
Warstwowe podłogi winylowe
kolekcja 2026



Folia 
dekoracyjna
o wysokiej 
rozdzielczości

Kompozytowa 
warstwa nośna
z systemem click

Powłoka 
poliuretanowa 
odporna na zarysowania

Warstwa 
ścieralna
transparentna

Zintegrowany podkład
z pianki IXPE 1

Marka VinCore Flooring powstała w 2020 roku i szybko zdobyła  
zaufanie klientów poprzez wysokiej jakości rozwiązania łączące 
przystępną cenę, niepowtarzalny styl oraz łatwość i szybkość 
montażu. Nasze podłogi winylowe ze sztywnym rdzeniem oferują 
wyjątkowy stosunek jakości do ceny, zapewniając klientom trwałą 
podłogę na długie lata, bez nadwyrężania ich budżetu. Kolekcja 
podłóg winylowych VinCore charakteryzuje się bogatą gamą 
wzorów i kolorów, co sprawia, że zarówno klienci indywidualni jak 
i biznesowi z pewnością znajdą idealną podłogę odpowiadającą ich 
preferencjom  estetycznym.  Niezależnie od tego, czy wykańczasz  
pojedynczy pokój, czy poszukujesz podłogi do większej przestrzeni 
komercyjnej, nasz szeroki wybór gwarantuje, że znajdziesz 
podłogę dopasowaną do swoich potrzeb. Markę VinCore cechuje 
zaangażowanie w zrównoważony rozwój przy wykorzystaniu praktyk  
przyjaznych dla środowiska. Dzięki temu wszystkie podłogi 
winylowe ze sztywnym rdzeniem są produkowane z zastosowaniem 
energii odnawialnej oraz surowców pochodzących z recyklingu 
wewnętrznego. Wierzymy, że oferowanie wysokiej jakości  
produktów nie powinno odbywać się kosztem naszej planety,  
a nowoczesny proces produkcyjny jest tego odzwierciedleniem.

Podłogi winylowe z twardym rdzeniem marki VinCore stworzone są  
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oraz kompozytu typu SPC  
(z ang. stone polymer composite), który powstał z połączenia kamienia  
i innowacyjnych polimerów.

Nasze produkty gwarantują pełną wodoodporność, daltego doskonale 
sprawdząją się w przestrzeniach narażonych na działanie wilgoci, jak 
kuchnia czy łazienka.

Podłogi winylowe VinCore są ciche dzięki zastosowaniu zintegrowa-
nego podkładu z pianki, który pozwala na izolację hałasu. Podłogi  
VinCore są również ciepłe i dopuszczone do montażu na ogrzewa-
niu podłogowym. Ich sztywna konstrukcja pozwala na niwelowanie 
niewielkich nierówności podłoża i sprawia, że montaż jest szybki  
i łatwy. VinCore to połączenie funkcjonalności z ponadczasowym  
designem, oddającym charakterystykę naturalnego drewna.KIM JESTEŚMY?

PODŁOGI WINYLOWE
Z TWARDYM RDZENIEM
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Dekory z kolekcji WOOD to połączenie elegancji 
i charakteru, które podkreślają naturalne 
piękno różnych gatunków drewna. Każdy wzór 
czerpie inspirację z malowniczych krajobrazów 
i bogatego dziedzictwa kulturowych regionów 
Włoch, łącząc ciepło natury z wyrafinowanym 
stylem. Odkryj niezwykły urok dębu i hikory  
i wprowadź do swojej przestrzeni ponadczasowy 
włoski design.

WOOD
K O L E K C J A

A B R U Z Z O

A M A L F I

M I L A N O

P E R U G I A

S I C I LY
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Wyjątkowe połączenie elegancji i wyrafinowania. 
Kolekcja HERRINGBONE to cztery klasyczne 
dekory dębowe oraz jeden nowoczesny dekor 
jesionowy, zaprojektowane w ponadczasowym 
wzorze jodełki klasycznej. Każdy z nich emanuje 
wyrafinowanym stylem, dodając wnętrzom 
subtelnej elegancji. Inspirowane malowniczymi 
krajobrazami i architekturą francuskich miast  
i regionów, te wyjątowe odcienie wprowadzają 
do przestrzeni nutę paryskiego szyku. 

HERRINGBONE
K O L E K C J A

B R I T T A N Y

C O R S I C A

N O R M A N D Y

P R O V E N C E

S T R A S B O U R G
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WOOD+ to kolekcja, w której wyjątkowy desi-
gn łączy się z najwyższą jakością. Inspirowana 
zachwycającą architekturą włoskich miast, podkre-
śla naturalne piękno dębu i jesionu, oddając esencję 
śródziemnomorskiego stylu życia. Ziemiste odcie-
nie i bogata struktura harmonijnie komponują się  
z każdym wnętrzem od klasycznych aranżacji po nowo-
czesne przestrzenie. Solidna grubość deski oraz wzmoc-
niona warstwa użytkowa sprawią, że podłogi WOOD+ 
sprawdzą się zarówno w domach i mieszkaniach, jak  
i w intensywnie eksploatowanych przestrzeniach  
komercyjnych.	  

WOOD+
K O L E K C J A

B A R I

N A P O L I

P A L E R M O

R O M E

T O R I N O
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Kolekcja HERRINGBONE+ to kwintesencja francuskiej 
elegancji, łącząca ponadczasowy styl z mistrzowskim 
rzemiosłem. Każdy dekor podkreśla naturalne piękno 
starannie wyselekcjonowanych gatunków drewna, 
prezentując je w klasycznym układzie jodełki. Dzięki 
solidnej konstrukcji i grubszej warstwie użytkowej, 
kolekcja ta wyróżnia się wyjątkową trwałością, 
doskonale sprawdzając się zarówno w luksusowych 
wnętrzach mieszkalnych, jak i przestrzeniach 
komercyjnych o dużym natężeniu ruchu.  

HERRINGBONE+
K O L E K C J A

G R E N O B L E

L I L L E

LY O N

N I C E

P A R I S
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Rodzaj podłogi

Kolekcja Wood Herringbone Wood+ Herringbone+

Format deska jodełka klasyczna deska jodełka klasyczna

Grubość całkowita ISO 24337

Warstwa ścieralna EN 429

Wymiar deski/płytki ISO 24337 180 x 1220 mm 125 x 625 mm 180 x 1220 mm 125 x 625 mm

Waga całkowita ISO 23997 8400 g/m2 8200 g/m2 9500 g/m2 9200 g/m2

Konstrukcja

Struktura regularna struktura drewna delikatna struktura drewna regularna struktura drewna delikatna struktura drewna

Wykończenie

Podkład
EN 826, EN 1606

Montaż

Gwarancja

Opakowanie (szt.) 10 12 10 16

Opakowanie (m2) 2,2 0,94 2,2 1,25

Opakowanie (kg) 18,5 7,75 21 11,5

Palność EN 13501-1

Emisja formaldehydu EN 14041

Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130:2014

Stabilność wymiarowa EN 23999

Siła zamków ISO 10582

Klasa ścieralności EN ISO 10874

Odporność na ścieranie EN13329
Annex E

Odporność na kółka EN 425

Wgniecenie resztkowe EN 434

Odporność na zaplamienia EN 438

Odporność na promienie UV ISO 105-B02

Przewodność cieplna EN 12667

Opór cieplny EN 12667

Ogrzewanie podłogowe

Izolacja akustyczna EN ISO 717-2

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska

help@epuflooring.pl
www.vincore.pl

EPUFLOORING Sp. z o.o.

0,096 W/mK (podłoga + podkład) 0,109 W/mK (podłoga + podkład)

wersja PL 2024/06/01

Przygotowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych DOP-2022/01 v. PL02.

ΔLw 19 dB

typ W, 25000 cykli (brak zauważalnych zmian)

Podłogi winylowe z twardym rdzeniem marki VinCore są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych.

norma: ≦ 0,25%
≦ 0,15%

zgodny (≧ 6)

grupy 1 i 2: klasa 5
grupa 3: klasa 4

zgodny (≦ 0,2 mm)

23: intensywne użytkowanie domowe
31: umiarkowane użytkowanie komercyjne

23: intensywne użytkowanie domowe
33: intensywne użytkowanie komercyjne

zgodny (≧ 1600 cykli = AC3) zgodny (≧ 4000 cykli = AC4)

zgodny (długi bok ≧ 1 kN/m, krótki bok ≧ 1,5 kN/m)
nie dotyczy jodełki klasycznej

ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami

 0,052 (m2K)/W (podłoga + podkład)  0,055 (m2K)/W (podłoga + podkład)

E1

DS
R10

KKAARRTTAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  PPRROODDUUKKTTUU

matowa powłoka poliuretanowa

Bfl-s1

SPECYFIKACJA PRODUKTU

podłoga winylowa z twardym rdzeniem i systemem click

rdzeń kompozytowy z kamienia i polimerów

zintegrowany IXPE
zgodny (CS ≧ 10 kPa, CC ≧ 2 kPa)

pływający (system click na licencji Unilin)

5 mm

0,30 mm

6 mm

0,55 mm

20 lat dla intensywnego użytku domowego
10 lat dla umiarkowanego użytku komercyjnego

25 lat dla intensywnego użytku domowego
10 lat dla intensywnego użytku komercyjnego

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym katalogu nie są w pełni reprezentatywne ze względu na różnice druku. 
Zachęcamy do odwiedzenia najbliższego salonu i sprawdzenia produktu w rzeczywistości. 

www.VinCore.pl


